Laboratorul 4 Nume student si grupa MIRA DE TELEVIZIUNE Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de aparate de masura si control utilizate pentru generarea si vizualizarea semnalelor de televiziune Aparate si materiale necesare: * generator de semnale TV tip Mira; * osciloscop; * receptor TV de control; * elemente de conectica Mod de lucru: - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica elementele de comanda si controla ale aparatelor utilizate; - se completeaza tabelul: Denumire aparat Tip aparat Caracteristici principale - se pregateste sistemul de masura si control pentru studiul conform schemei de mai jos (fig 1), in functie de aparatura disponibila; Pentru interconectarea generatorului de "Mira TV" se procedeaza la: * Osciloscopul se conecteaza la iesire BNC dispusa frontal la generatorul de "Mira TV" * Receptorul TV se conecteaza la iesirea euroscart dispusa la panoul din spate al generatorul de "Mira TV"; * De la panoul frontal se vor selecta tipurile de semnale TV de control din componenta Mirei TV pentru stabilirea de observatii si concluzii; * Studiul presupune analiza structurii semnaleleo video din Mira TV vizualizat cu osciloscopul si aspectul imaginii TV corespunzator acestor semnale corelat cu indicii de calitate TV 2 Vizualizarea unor tipuri de "Mira TV" Mod de lucru: Se aplica de la iesirile genaratorului TV la osciloscop si la receptorul TV semnale tip Mira TV pentru a urmari tipul semnalului video si imaginea TV (tiul de Mira) obtinuta pe ecranul TV; - se comuta succesiv tipurile de semnale de control TV (tip mira) de la Generatorul de mira TV; - se urmareste pe osciloscop si pe receptorul TV forma semnalului si tipul de imagine; - se retin (desen, imagine captate) formele de semnale de test si imaginile TV corespunzatoare pentru urmatoarele tipuri de Mira (in functie de posibilitatile generatorului folosit): > Mira cu forme geometrice, > Mira tip sah, > Mira bare vertical color, > Mira burst, > Mira combinata - se observa fenomenele si se fac aprecieri asupra posibilitatilor de apreciere a calitatii imaginilor si parametrilor sistemului de televiziune, retinand datele sub forma de tabel, dupa modelul de mai jos; - se va proceda la aprecierea finetii imaginii TV folosind "Mira TV tip Burst" "Finetea imaginii depinde de numarul de elemente de imagine redate vizibil, clar si bine conturate atat pe orizontala cat si verticala Pentru semnalul de Burst utilizat in lucrare se va analiza finetea redarii liniilor verticale din imaginea TV pntru fiecare grup /pachet de semnal in functie de frecventa acestuia, de /a 0,5MHz la 5MHz " Se recomanda studierea metodologiei de la paragraful 2 2 din materialul teoretic CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Intrebari: 1 Ce elemente poate contine o Mira TV ? 2 Parametri ce pot fi verificati cu ajutorul Mirei TV ? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate Tabele cu rezultate ale studiului folosind Mira TV (aici se insereaza imaginile captate pentru SVC si Mira TV) Semnal vizualizat la osciloscop * Imaginea TV ** Parametri TV ce pot fi apreciati *Semnale preluate de la osciloscopul digital cu calculatorul sau imagini foto; **Imagini preluate foto MIRA DE TELEVIZIUNE Page 4 